
KUN FOR UTENDØRS BRUK!
FOR BRUK MED GASSGRILL! Share the fun of cooking!

Rotisserie Kit
 60-90 CM MED AC MOTOR

BRUKERMANUAL & VEDLIKEHOLD   FCC-A-10035



Deleoversikt

1. Håndtak.............1stk. 2. Balanselodd..... 1stk. 3. Rotasjonsring .....1stk. 4. M5/M6 Skrue...2+2stk. 5. M5 Skive.............. 2stk.

6. M5 Mutter.......... 2stk. 7. Fot til brakett  ..... 1stk. 8. Støttebrakett spyd 1stk. 9. Forlengerspyd ... 2stk. 10. Skjøtehylse.......2stk.

11 Grillgaffel ........ 2 stk. 12. Spyd .................1stk. 13. Motorbrakett ......... 2stk. 14. M6 Mutter ........  2stk. 15. M6 Skive ......... 2stk.

16. M6 Skrue ...... 2stk. 17. AC Motor ......... 1stk.

BRUK OG RENGJØRING:

0  ROTISSERIET ER    FOR UTENDØRS BRUK PÅ GASSGRILL.  BRUK JORDET KONTAKT. 

0  OBS! MAKS VEKT PÅ ROTISSERIET ER 12 KG. 
0  LA IKKE BARN LEKE ELLER BRUKE ROTISSERIE SETTET.

0  TREKK UT STØPSELET TIL MOTOREN NÅR ROTISSERIET IKKE ER I BRUK.

0  OPPBEVAR MOTOREN PÅ ET TØRT STED NÅR DEN IKKE ER I BRUK .

0  BRUK EN MYK FUKTIG KLUT FOR RENGJØRING AV MOTORHUSET. BRUK INGEN 
     KJEMIKALIER ELLER SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER.

0  GRILLSPYDENE MED GRILLGAFLER KAN VASKES FOR HÅND I MILDT SÅPEVANN   
     OG DERETTER TØRKES DELENE MED EN MYK KLUT/HÅNDKLE.

(2 alternativer)
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1. Monter motorbraketten (13) på grillkroppens 
sidevegg med M6 mutter, skive og skrue.  Bruk 
den motorbraketten som passer din grill.

2. Sett AC motoren (17) på braketten ved å føre 
sporet på motoren ned på braketten ovenfra.

3. Grillgaflene (11) settes på spydet (12) og skrus 
fast  i ønsket posisjon. Spydet (12) føres deretter 
inn i det firkantede hullet på motoren (17).

4. Skru på håndtaket (1) på forlengeren (9) til 
spydet, heng på balanseloddet (2) og sett på 
rotasjonsringen (3). Forlengerne til spydet  settes 
sammen med skjøtehylsene (10).

5. Ved grilling bør alltid maten være sentrert 
og være midt på spydet. Stram til skruene på 
grillgaflene når maten er festet i riktig posisjon. 

6. Ved grilling av mindre mat eller i større griller, kan 
den justerbare støttebraketten (7 og 8) benyttes som 
støtte for spydet (12).  
Monter ALDRI håndtaket (1) på rotisseriespydet 
dersom enden på spydet havner inne i grillen!

OBS!  Fjern varmehyllen før du monterer rotisserie settet. Hvis det som skal stekes er for  
               stort, fjernes også grillristene for å gi plass nok for rotasjon.

Montering
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Ikke kast elektrisk avfall sammen med 
husholdningsavfall. 
Skal deponeres hos forhandler på 
godkjente leveringssteder for  EE-avfall. 
Be om råd for avhending hos lokale 
myndigheter eller hos forhandleren.

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. 
Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk.

Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt 
med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet,  
medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon,  
faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon,  
ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

       

Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis vedlegges.

Varen er produsert i Kina for FCC Products Co., Ltd. 
 

  +47 924 78 600
  support@fccproducts.no  

www.fccproducts.no

Forbrukerinformasjon


